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PW-C40
HASPEL met 15 m 
H.D. slang (optioneel 
toebehoren, standaard bij 
“+versie”)

Hogedrukpistool met swivel
3.8007.IPPR40010

- Flexibele H.D.slang  10 m
3.8007.TBAP25324
- ‘+ versie’ : flexible H.D. slang 15 m
3.8007.TBAP40062 

Lans met instelbare sproeier
3.8007.LPCR40047
3.8007.LCPR40048

LANSHOUDER
Ingebouwde 
lanshouder

PROFESSIONAL Koudwaterhogedrukreiniger
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PW-C40

wijzigingen voorbehouden

regelknop voor de 
werkdruk.

Ingebouwde 7,5 l 
reinigingsmiddelentank 
voor toevoer van 
chemicaliën onder lagedruk

Grote steunvoet vooraan de 
machine t.b.v. een betere 
stabiliteit.

Grote wielen t.b.v. mobiliteit. AAN/UIT schakelaar.

Aanbevolen optionele toebehoren:

MOTOR

  Asynchroon motor, 4-polig (1400 tpm), klasse S1 (continue gebruik) 

DESIGN
  Robuust frame en grote stevige wielen.
  Ingebouwde ergonomische duwbeugel, lanshouder en opberghaak voor de slang.
  De machine heeft ook een opberghaak voor de elektrische kabel. 

Technische specificaties

Code Model Afstands- 
bediening

Werkdruk 

(bar)

Debiet

(l/u)

Voltage

(Ph-V-Hz)

Opgenomen 
vermogen

 (kW)

Motor

(Hp)

TPM Chemie-
tank

(l)

Gewicht 

(Kg)

Afmetingen

(cm)

3.102.025 PW-C40 130/10 Total Stop D 130 600 1-230-50 3,1 3 1400 7,5 41,4 74x43x81

3.102.026 PW-C40 180/13 Total Stop D 180 800 3-400-50 4,7 6 1400 7,5 50,0 74x43x81

3.102.030 PW-C40+ 130/10 Total Stop D 130 600 1-230-50 3,1 3 1400 7,5 50,0 74x43x81

3.102.031 PW-C40+ 180/13 Total Stop D 180 800 3-400-50 4,7 6 1400 7,5 53,5 74x43x81

De “+versie” is naast de standard accessoires, ook uitgerust zijn met een geïntegreerde slanghaspel inclusief 15 m hogedrukslang en een lans met een Turbo nozzle (roterende hogedruksproeier) (details zie 

tabel p. 14 - 19)

Gritstraal Set
Code op aanvraag

Spatbord / chassislans
3.8007.LCPR29360

Vaste hydro-borstel lans
3.8007.SPID24939

Schuimset
3.8007.LCPR24937

Riool Set 10 m
3.8007.TABP23853

Vloerreiniger
3.8007.LCLC49492

Lans met instelbare sproeier
3.8007.LPCR40047
3.8007.LCPR40048

Snelkoppeling
3.8007.RCIN10810




